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一 技术参数

三 安装事项

1  产品搬运

·确认机组运送到安装位置的路线，足以让机组包装箱安全通过。当机组运到安装位置附近时方可拆除包装箱。

·在搬运过程中机组倾斜不可大于 ，以防止机组翻倒。

·使用滚动运送时，用大小相同的滚杠放在机组的底座下，每根滚杠必须比底座外框长一点，并且适合机组的平衡。

·使用吊装时，起吊钢索能承受的强度应比机组的重量大3倍，检查及保证起吊钩是紧固着机组，起吊角度应大于600。
注意：起吊时，切勿站在机组下面。在机组和钢索之间加上布料或硬纸防止机组损伤。吊装示意图如下：

二 安全事项

2  安装场所选定

·机组应安装能提供足够的安装和维护空间，如地面或合适的屋面等，但均需保证足够的通风量。

若机组位于未经许可的人员的可接近地点，则应采取隔离安全措施，如设置防护栏等。

宜选择噪音、冷热风不影响周围环境、无可燃气体泄露处且排水、配管及维修方便的场所。

离电源近，方便配线。

地面强度坚固，不易引发共振及噪音的场所。

机组推荐间距如下所示：
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单机组安装 多机组安装

Ph值（ ） 氯离子（ ）（ ） ＜

电导率（ ）(μs/cm ) ＜ 硫酸银（ ） ＜

全铁（ ） 总碱度 ＜

全硬度（ ） 二氧化硅（ ） ＜

此处应加至少

50mm厚的木块

或布料或硬纸，

防止机组损坏。

此处应加至少50mm厚

的木块或布料或硬

纸，防止机组损坏。

3  水系统管路的安装要求

·进出水接管处应装如下水系统管路安装图上的三通和阀门，以便于机组调试前进行水路外部系统清洗。

维修期间，也可以切断热交换器水路；

·总进水管应装一个 目以上的过滤器，过滤器应装在尽量靠近进水接口的位置，并加以保温；

·为方便维修，应在进、出水管上安装压力表和温度器，监测水路系统及设备运行情况，机组 不配备压

力和温度仪表，需用户自行购买；

·水流必须经进口进入热水器。如通过热交换器的水流方向相反，则机组的性能将会变差；

·水流量不能超出合适范围；

·满负荷运行时，进出水温差宜在0~6℃之间；

·配管与管接头必须有独立支承而不应支承在机组上；

·热交换器的接管和管接头应容易拆卸，便于操作和清洁，同时便于检查热交管器接口管；

·水系统的所有低点位置均应设置排水接口，使冷凝器器及系统内的水能够彻底排除；所有高·点位置均

应设置排气阀，以便排除管道内的空气。排气阀及排水口不作保温，以便检修。

4  水质要求

·冷冻水水质的控制

  当冷冻水使用工业用水时很少会产生水垢，但使用井水 或河水便会产生较多的水垢和和沙子等沉淀物。

因此，这些水 在流入冷冻水系统前必须经过过滤并用软化水设备进行软化。如果沙子和泥土沉淀于蒸发

器中，会阻塞冷冻水的流通，导致冻结事故；如果冷冻水硬度过大，则容易结垢及腐蚀设备，所以使用前

应分析水质，如PH值、导电率、氯离子浓度、硫离子浓度等。

·生活热水水质控制

   生活热水即生活用水，要求使用自来水或经过处理的水，严禁使用湖水、河水及未经处理的地下水。

机组适用的水质标准

1、安全警告（未按照如下操作，可能造成使用者伤亡或机组损坏）

本热泵热水机组必

须由专业人员安装

安装或维修机组必须

确保地线接地安全可

靠，严禁带电操作

停电或无法使用时，

必须将热泵机组的

水放掉，否则冻坏

后保修期内不保修

禁止使用移动插座、

破损的电源线与插座

禁止在机组附近放

置易燃易爆物品

禁止擅自修理、维

护、拆卸或改造机组

禁止湿手触碰插头 禁止将手或任何物品

靠近出风口和风叶

一旦发生机组异常，

请立即切断电源，

联系我司人员处理

长期停止使用，请

切断电源，并将热

泵机组的水放掉

使用时请将水温

调节到38~42℃适

宜的温度）

请勿直接饮用热

泵机组中的水

儿童洗浴时必须在

成人的指导下进行

机组的进水管处必须

安装可拆卸的过滤器

为获得更好的节能效

果，机组应安装在空气

流通良好的地方

型号 NERS-G10KD NERS-G15KD NERS-G30KD NERS-60KD NERS-G100KD

名义制冷量 KW 25 35 65 130 191

名义制冷输入功率 KW 7.81 12.73 24.62 49.5 70.2

名义制冷输入电流 A 16.2 26.5 47.5 93 127.5

名义制热量 KW 18 31 55 108 180

名义制热输入功率 KW 7.5 11.9 22.36 44.3 70.3

名义制热输入电流 A 15.19 24 45.9 83 126.2

额定制热量 KW 32.7 45 86 168 260

额定制热输入功率 KW 9.09 12.8 24.5 48.2 78

额定制热输入电流 A 16.2 26.1 46.31 88 138.8

最大输入功率 W 12.73 19 36 71 114.5

最大输入电流 A 22.8 34 65 131 200

名义制冷COP W/W 3.2 2.64 2.64 2.62 2.72

名义制热COPh W/W 2.4 2.45 2.45 2.43 2.56

额定制热COPh W/W 2.56 3.51 3.51 3.48 3.33

风机

类型 / 轴流式风机

数量 台 2 2 2 2 4

压缩

机

类型 全封闭涡旋式压缩机

数量 2 1 2 4 2

电源 380V～3N～50Hz

防水等级 IPX4

防漏电保护 Ⅰ类

制冷

剂

种类 / R410A R410A R410A R410A R410A

充注量

m

3.7×2 8.5 7×2 8×4 19×2

水

管

系

统

4.3 6.4 11.2 22.4 31额定循环水流量

kPa 60 40 45 70 65

额定热水温度 °C 45 / / / /

额定冷水温度 12 / / / /

进出水管径 mm DN40 DN65 DN65

外形

尺寸

长 mm 1555 2050 2400

宽 mm 870 980 1300

高 mm 1322 2270 2260

机组净重 Kg 345 850 1600

机组噪声 ≤64.5 ≤79 ≤79

运行重量 Kg 355 252 885 1670

热交换器最高工作压力 MPa ≤4.2 ≤4.2 ≤4.2 ≤4.2

高/低压侧最高工作压力 MPa ≤4.2 ≤4.2 ≤4.2 ≤4.2

吸/排气侧允许工作过压 MPa ≤4.2 ≤4.2 ≤4.2 ≤4.2

进出水压降

3

°C

dB(A)

25°C

25°C

mg/L

mg/L

6.5-8.0

250

＜0.3

＜50

CL mg/L

SO 4

2-

（ ）mg/L

SiO2（ ）mg/L

50

50

50

30

警 告

●设备必须可靠接地，安装电压必须符合机组铭牌；

●设备必须由具备相应资格的专业技术人员安装；

●严禁设备乱接乱搭；

●严禁将手或异物靠近设备出风口和风扇，否则容易导致热泵

  的损坏和造成人员的伤害；

●严禁将设备安装于易燃易爆物场地；

●设备必须安装于通风良好、维护方便且无危险的场地；

●对机组翅片换热器/水系统必须定时清洗（约2月/次）；

●机组的冷凝排水口切勿堵塞；

●冬季环境温度低于0℃时，机器在断电超过1小时的情况下，

  需先将电源断开，并将水系统的水排空，以防机器水路冰冻，

  造成整机报废，且此种故障不属保修范围；(本机具备关机、

  待机自动防冻保护功能！)

●机组安装后首次试机要观察电压/系统压力等参数是否正常；

●设备维护必须由专业人员进行，出现异常情况后严禁继续使

  用，必须维修好后再使用；

●设备运行使用的水必须符合国家标准中居民生活用水的标准；

●为保障机组使用寿命,建议机组运行时间约8-10小时/天；

●设备其他操作要求参阅相关说明书；

●违反上述要求，强行使用者，公司不负任何责任。

G

    请不要将手或任何物品靠近出口和风扇，

这样容易导致热泵的损坏和造成人员的伤害。

机组安装前警告

机组安装前，请先检查接线电源是否与铭牌要求电

源一致，并检查电源的安全性

当 心 触 电

高压强电，请勿靠近.

防冻排水警示

冬季环境温度低于0℃时，机器在断电超过1小时的情况

下，需先将电源断开，并将水系统的水排空，以防机器水路

冰冻，造成整机报废，且此种故障不属于保修范围。（本机

具备关机、待机自动防冻功能！）

循环进水口前应采取软化出来措施。

换热器需定期用清洗液清洗，避免因结垢导致水路

流量减少，建议清洗周期3月/次，在水质较硬或长

期使用高温水的情况下，可根据实际情况缩短清洁

周期。
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安装间距（mm ）

A

》2000

B

》2000

C

》8000

D

》2000

E

》2000

F

》2000

G

》2000

H

》2000

I

》2000

吊装时切勿站在机组下面

AutoCAD SHX Text
200目以上的过滤器，过滤器应装在尽量靠近进水接口的位置，并加以保温； 



5  冬季防冻排水操作指引

冬季气温低于零℃时，机组长时间不运行（包括试

水后的调试机组），为防止机组内部管路冻裂，需对机

组进行冷冻水排放工作，具体操作如下：

逆时针打开壳管换热器底部排水管上的开关直到排

放干净，注意保持排水管（开关）常开直至下次注水使

用前再装回（为使换热器内残余水排干净，请务必打开

管网水系统的放水排气阀）。

开关

6  电气接线的一般注意事项

机组应使用专用电源，电源电压符合额定电压；

配线施工必须由专业人员按照机身上的线路图进行；

工程接线外部电缆注意按机组最大电流或者最大功率选

择（详细请参考性能规格参数表）；

电源线及接地线必须压接合适端子，器具应按照国家布

线规范进行安装；

电源线及接地线必须通过合适的工具施加合适的力矩进

行紧固；

只可使用由本公司指定的电气元件，并向制造商或授权

经销商要求提供安装、技术服务。如接线不符合电气安

装规范，可能导致控制器失灵或触电等后果。

按照国家有关电器设备技术标准的要求，设置好漏电保

护装置；

所有接线施工完成后，经仔细检查无误才可接通电源；

请详细阅读电控箱上张贴的各种标签；

用户切勿尝试自行修理，如果控制器修理不当，可能导

致触电或损坏控制器等后果，用户有任何修理的需要，

请与纽恩泰售后中心联系。

GB4706.32-2012中25.7条规定机组安装在室外的使用的

电源线不应轻于氯丁橡胶铠装软线（IEC 60245中的57
号线），且电源线的线径规格根据铭牌额定最大电流选

择，见下表：

热泵机组配电装置及电线

热泵机组最大电流（A） 电线横截面积（mm2） 推荐线型 开关标称规格（A）

≤16 ≥2.5 YJV 25A
≤25 ≥4 YJV 32A
≤32 ≥6 YJV 40A
≤41 ≥6 YJV 50A
≤57 ≥10 YJV 63A
≤76 ≥16 YJV 80A
≤101 ≥25 YJV 100A
≤125 ≥35 YJV 125A

电源连接时必须要装有与机组匹配且与电源至少3mm触

点开距的全极断开装置和漏电保护装置；

如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维

修部门或类似部门的专业人员更换；

线控器用螺钉固定安装在1.5M以上的室内环境中，

禁止安装在潮湿，雨淋，酸性，腐蚀性，光照直接照到

的环境地方；

打开电控箱门前，先关闭电源，请勿拆出或移动机组上

任何电器元件；

进行电气操作时，工作人员必须佩戴防静电手套

四 操作事项

五 维护事项

7  接线图

1  操作面板介绍

界面共5个按键，分别为：开关、功能、向上、向下、确定键。

注：

[1]在分支界面（除倒计时界面、主界面外），如果1分钟无按键，系统自动

返回主界面。

[2]当界面右边显示“▲”，表示此界面下可按<向上>，实现向上翻页。

[3]当界面右边显示“▼”，表示此界面下可按<向下>，实现向下翻页。

[4]当界面提示“当前禁止操作，XX秒后可操作”时，表示另外有屏在操作，

需要等待。XX秒后，即可对界面进行操作。

名词解释

运行状态：表示机组当前的运行状态，包括：运行、停机。

运行模式：表示机组当前的运行模式，包括：制冷、制热、自动等。

机组状态：表示机组当前所处的状态，包括：防冻、预热等。

图标说明： 图标 意义

表示温度

表示可向上翻页、选参数、增加数值

表示可向下翻页、选参数、减小数值。

表示机组是否使用定时功能

表示功能键图标，只用于菜单、取消、返回、移位。

表示确认键图标，只用于进入、确定、消音、复位、切换模块。

表示开关按键图标，只用于启停机组。

界面分解

前板共有5个按键，一个128*64的LCD屏，无指示灯。根据产品在实际使用过程中分为：主界面、用户界面、参数界面、密码

界面等。界面切换操作如下：
开机界面

倒计时界面

主界面

标注说明：

[1]机组当前运行模式：“运行模式”=热水，则显示热水;直接按<向上>或<向下>键，按<确定>键切换，可直接修改该模式值。

[2]机组当前控制温度：当“控制对象”=回温，则显示系统回温；当“控制对象”=出温，则显示系统出温；直接按<向上>或<向下>键，可直接修改该温度值。

[3]表示机组当前状态：显示当前机组处于防冻、预热状态，或者机组的运行状态。机组当前定时状态：有定时图标，表示有定时功能；无定时图标，表示无定时功能。

[4]机组当前故障查询：当机组有故障时，会提示<确定>键，可进入查询故障；当机组无故障时，会直接显示当前系统时钟；

定时设置

状态查询

进入状态查询界面按<确定>切换模块状态查询：标注说明：

标注说明：

[1]按<确定>键切换不同模块界面，在此界面可查询机组所有

模块的状态。具体模块的个数以实际设置个数为准，最后一

项为系统模块，表示系统状态；其它对应00~15号模块，表示

模块状态。

[2]表示按<功能>键返回上一级界面。

[3]显示相应模块的输出设备的运行状态。反色显示，表示当

前此设备正在输出，如图表示00#模块的1#压机、1#四通阀和

2#压机已经输出；正常显示，表示没有输出，如2#四通阀。

[4]显示相应系统模块的模拟量信息。

[5]显示相应00号模块的模拟量信息。

试运行前需要注意的事项

1,对水系统管路经过多次冲刷排污后，确认水质洁净度符合要求，系统再次注水排空后

开启水泵，确认水流量、出口压力符合要求。

机组启动前8小时将主电源接通，以使加热带通电对压缩机进行预加热。如不进行足够

的预热，可能造成压缩机损坏。

2,控制器的设定。具体参照上部分“控制说明”中有关控制器设定的内容，设定制冷、

制热模式、手动调节等基本设定。一般情况下，试运行时将各种参数设定在标准工况

附近运行，尽量不要设定在机组的极限工作情况下。

3,仔细调节水系统上靶式流量控制器或机组进出口截止阀，使系统水流量为性能规格

参数要求水流量的90%。

4,试运行必须在所有的安装完成以后进行；

5,试运行前请确认如下事项，确认后在方框内划√；
机组安装正确。                      □    电源电压与机组额定电压一致。  □
配管、配线正确。                  □    机组进出风口无障碍。                  □
排水及排空顺畅无漏水。      □    漏电保护器可以有效动作。           □
管道保温已经完善。              □    接地线正确连接。                          □

主要部件维护

在运行过程中应密切注意系统的排气、吸气压力，如发现异常应及时找出原因，排除故障。

控制各保护设备，在现场切勿随意调节设定点

定期检查电气接线有无松动，接触点有无氧化、杂物等引起接触不良，如有须及时处理。经常小心留意工作电压、电流和相位平衡。

及时检查电气元件的可靠性，应对失效及不可靠的元件及时更换。

除垢

长期运行后，水侧换热器传热表面会沉积氧化钙或其它矿物质，这些物质在传热表面结垢较多时，会影响传热性能而导致耗电增加、排气压力过高（或吸气压力

过低）。可采用甲酸、柠檬酸、醋酸等有机酸清洗。决不能用含氯酸或氟化物的清洁药剂，因水侧换热器的材料是镀锌管，容易被其腐蚀，导致冷媒泄漏。清洗

除垢过程中注意以下几个方面：

清洁水侧换热器须由专业人士进行。

在使用清洁药剂后，用干净水清洁水管以及热交换器，进行水处理以防水系统被腐蚀或清洁后水垢再吸附。

在使用清洁药剂的情况下，根据污垢沉积情况调节清洁药剂的浓度、清洁时间和温度。

在完成用酸洗清洁后，需对废液进行中和处理，处理后的废液需联系有关公司进行废液处理。

清洁药剂和中和药剂对眼睛、皮肤、鼻粘膜等有腐蚀作用，因此在清洁过程中必须使用保护装置（如护镜、保护手套、保护面具、保护鞋等）以防止吸入或接触

药剂。

冬季关机

在机组断电的情况下，水务必要放干净。

在机组不断电的情况下，水不能放掉，机组有防冻程序。

停机初次启动

任何长时间停机后，机组再次启动时须做以下准备：

彻底检查和清理机组。

清洁水管路系统。

检查水泵、调节阀及水管系统的其他设备。

紧固所有电线连接处

开机前必须先通电12小时。

系统防冻

如果水侧换热器流道发生结冰情况，将造成严重损坏，即出现换热器破裂而泄漏。此冻裂损坏

不属于保修范围，因此对防冻要特别予以重视。

较低环境温度下停机备用时，若机组放置在室外温度低于 2 ℃的环境中，应将水系统中的水排尽。

运行时。在运行时如果冷冻水靶式流量控制器和防冻温度传感器失效时将可能导致水管冻结现象，因此靶

流式流量控制器必须按照接线原理图接线。

维护时。在给机组充注制冷剂或为了维修而放掉制冷剂时，有可能冻裂水侧换热器。无论何时只要系统中

制冷剂的压力在 0.4Mpa 以下，就有可能发生管路结冰，为此，一定要使换热器中的水保持流动或将水彻

底放干净。
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用户界面

故障查询

当主界面出现故障时，按<确定>键进入当前故障查询。

系统模块：37号

复位返回

冷凝出温故障20.5°C
待机

查询制冷

功能 20.5°C
待机

12:20制冷

确定

[1] [4]

[2] [3]

标注说明：

[1]按<向上>或<向下>键切换显示故障模块及故障号；FF#系统故障；00#~15#模块故障，模块号00~15对应于控制板上的SR1的0到F的模块地址设置。

[2]表示按<功能>键返回上一级菜单。

[3]表示按<确定>键复位故障。如果当前无故障则返回主界面；如果有故障则继续显示当前故障。

[4]表示按<确定>键复位后无故障，则返回主界面。

>1定时设置

进入返回

>2状态查询

>3时钟查询

定时设置:禁用

设定返回

一次定时

01组定时

定时设置:禁用

确定返回

一次定时

01组定时

定时设置:禁用

设定返回

一次定时

01组定时

定时设置:禁用

设定返回

一次定时

01组定时

一次定时

切换返回

定时关   21:00

01组定时

一次定时

切换返回

定时关   21:00

01组定时

定时设置:禁用

设定返回

一次定时

01组定时

01组定时

返回

定时关   21:00
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切换

01组定时

返回

定时关   21:00
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切换

 确定

+功能

 确定  确定

向

下

向

下

 确定

 确定

 确定

 确定

[3]

[4]

[5]

[1] [2]

标注说明：

[1]表示按<确定>键切换修改的定时项。

[2]表示按<功能>键确认修改的定时值。

[3]表示选中设置定时设置。

[4]表示选中一次定时。

[5]表示选择01组定时，按<向上>或<向下>循环切换定时使

用、一次定时及01组~10组定时设置；然后按<确定>键进入。

进入选中定时项后，按<确定>键，修改设置的定时开/关、小

时和分钟、星期（1、2···7；当选中星期时其数值会闪烁）；

按<向上>或<向下>键修改选中的项值。星期（1、2···7）反

色显示表示定时在该天有效。如此图表示将在星期五和星期

六的23:00关机。

注：定时时间为00:00表示不使用该定时功能。

>1定时设置

进入返回

>2状态查询

>3时钟查询

系统输出

模块返回
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00#模块输出

模块系返回
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2#压机  2#四通

00#模块模拟量:

返回

1#膨胀阀开度

300步
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25°
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系统模拟量:
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模块
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 确定

+功能

 向上

+向下

 向上

+向下

确

定

 向上

+向下

[1]

[4]

[5]

[3]

[2]

历史故障查询

进入状态查询界面后，选中进入高级功能，按<向下>或<向上>，选中历史

故障查询。

标注说明：

[1]故障发生时间：表示该故障发生的时间。

按<确定>键，清除所有历史故障。

[2]表示按<功能>键返回上一级菜单。

[3]表示当前显示故障类型：按<模块>切换显示故障模

块；FF#系统故障；00#~15#模块故障，模块号00~15对
应于控制板上的SR1的0到F的模块地址设置。

模块使用设置

进入返回

运行时间查询

无故障

返回

2013/06/06 20:20

返回

系统模块：37号

冷凝出温故障

清空

 确定

+功能
或者

[1]

[2] [3]

密码界面

密码输入

请输入密码

确认移位

0 * * * * * * *

请输入密码

确认移位

* 4 * * * * * * 进入参数设置

密码输入错误！

重试返回

是否重试？ 功能  确定  确定

[1]

[2] [3] [4] [5]

标注说明：

[1]提示用户输入密码，分别包含用户、维修、厂家密

码。（ 用户密码：123 ）

[2]表示按<功能>键移位当前输入密码。按向上或向下

输入当前的密码值。

[3]按<确定>键确认输入密码并进入参数设置。

[4]表示按<确定>键重新输入密码。

[5]表示按<功能>键返回上一级界面。

密码修改

请输入旧密码

确认移位

0 * * * * * * *

请输入新密码

确认移位

0 * * * * * * *

密码修改错误！

重试返回

是否重试？

再次输入新密码

确认移位

0 * * * * * * * 确定  确定  功能

[1]

[2] [3]

[4]

标注说明：

[1]提示用户输入的旧密码，分别包含维修、厂家密码。

不同级别，修改不同的密码。

[2]按<确定>键确认输入修改密码。如果修改正确，提

示成功；修改错误提示失败。

[3]表示按<功能>键返回上一级界面。

注：如果旧密码输入错误，则提示旧密码输入错误；

如果新密码输入错误，则提示新密码输入错误。

试运行

所有接线和管道工作施工完成，且仔细检查无误后才可接通电源，并将水

箱充满水；

将管路和水箱中的空气排净，按操作面板上的“开关”键机组按设定的温度

运行；

打开控制器，检查机组有无故障代码显示。如有故障，先消除故障，确认

机组无故障后，按照“控制说明”中的操作方法启动机组。

6,试运行30分钟，当进出水温度稳定后，调整水流量至名义值，保证机组

正常运行。

7,停机后，间隔10分钟再投入运行，避免机组频繁启动。最后按性能参数

表内容检查机组是否达到要求。

8,机组试运行时需检查：

Ø 首次上电开机检查机组运行电流是否正常；

Ø 操作面板各功能键是否正常；

Ø 显示屏是否正常显示；

Ø 整个供热循环系统是否有漏水的地方；

Ø 冷凝排水是否正常；

Ø 机组运行时有无异常声音和振动；

若机组长时间停止运行而需要切断电源，切记在重新启动开机前8小时给机组通电，对压缩机进行预加热。

水系统未充分排空前，不得开启机组。

试运行过程中机组停机后间隔不到10分钟，不得再次手动开机。

在经常操作的季节，机组停止运行后切勿切断电源，否则压缩机得不到加热，可能造成压缩机损坏。

机组的控制保护功能

机组具有如下控制保护功能：

断流保护                 电源相序保护                 吸气压力过低保护            压缩机过流保护             压缩机过载保护            防冻结保护             排气压力过高保护

保修期限规定

凡购买的纽恩泰商用型空气能热泵热水器保修期为整机保修3年，但内置水泵的机器(水泵保修期为3个月,其余部件保修3年).

保修期界定

整机在首次开始运行后（从验收签字之日起计算），或设备出厂之日起计算在质保期基础上延长六个月（以有效购买凭证为准），实行免费保修。

免费保修条件

凡购买纽恩泰商用型空气能热泵热水器系列产品并已在我公司办理保修登记手续的用户。

具有购机的有效凭证（有效购机发票及附有机器条形码的保修卡B联），且报修产品的名称、型号、条码与保修卡上一致。

必须在保修期内。非人为因素造成的故障。

登记说明

保修登记程序

产品安装、调试合格后，请您让安装公司填好《纽恩泰商用型空气能热泵热水器保修卡》A、B联，把机器条形码按保修卡上的要求贴好，A联由安

装单位交我公司当地产品管理中心办理保修手续。

保修卡 联作为我公司存档，单位用户请盖公章。

保修卡 联是保修期内获得免费服务的必备凭证，请您妥善保管。

维修记录登记

请您在每次维修服务后要求服务人员准确填写本指南所附的《维修情况记录》，以便下次维修时查阅。

用户资料变更通知登记

当用户资料变更时，请您及时填写好本指南所附的《纽恩泰商用型空气能热泵热水器保修卡》，并寄回纽恩泰客户服务中心，以便我们更好地为您

服务。

产品保修说明

AutoCAD SHX Text
A联作为我公司存档，单位用户请盖公章。 B联是保修期内获得免费服务的必备凭证，请您妥善保管。 
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